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Wymagania techniczne:
Reklamy mogą być przygotowane w programach graficznych zarówno na platformie Mac i PC. Gotowe reklamy powinny być za-

pisane w formacie PDF lub TIFF. Pliki PDF muszą być kompozytowe w przestrzeni kolorystycznej CMYK, bez narzuconych profili,  
z tekstem zamienionym na krzywe i rozdzielczością 300 dpi. Wielkość minimalna tekstu to 7 pkt. Czarne apple pod tekstem – CMYK 
0, 0, 0, 100, czarne linie, kreski, ramki – CMYK 0, 0, 0, 100, rozdzielczość 300 dpi. Pliki w formacie TiFF powinien być spłaszczony,  
w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Maksymalne nafarbienie 240%. W przypadku formatu TiFF pamiętać należy, że tekst traci na 
czytelności powinien być odpowiednio większy. Minimalna dopuszczalna wielkość to 9 pkt. Reklamy przygotowane na okładkę 
muszą dodatkowo zawierać 5 mm spadu z każdej strony.

1 moduł: 
121,5 x 87,3 mm

2 moduły w pionie: 
121,5 x 177,1 mm

3 moduły w pionie:
121,5 x 266,9 mm

4 moduły w pionie:
121,5 x 357 mm

2 moduły w poziomie:
248 x 87,3 mm

pół strony: 
248 x 177,1 mm

2/3 strony: 
248 x 266,9 mm

cała strona: 
248 x 357 mm


